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VIETNAM 1:50,000 SHEET 5453 |
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ELEVATION GUIDE
GUIDE D ‘ELEVATION

BOUNDARIES
FRONTIERES
CHI-DAN CA0-DO

NHUONG PIA-GIOT

ADJOINING SHEETS
FEUILLES ADJACENTE

3 Statute Miles BANG RAP B[A-DO

4000 Meters
4000 Yards

FOR CHINA LEGEND SEE ADJOINING SERIES 2 3 NButics! Miles
POUR LA LEGENDE DE LA CHINE VOIR LA FEUILLE ADJACENTE DE LA SERIE e
XEM CHU-TU PHIA TRUNG QUOC O KE-CAN LOAI

LEGEND —LEGENDE— CHU-TU*

MAP INFORMATION AS OF 1965
RENSEIGNEMENTS CARTOGRAPHIQUES 1965
BAN-DO TIN-TUC NAM 1965
On this map a LANE is considered as being a minimum of 2.4 m. (8 feet) in width
Sur cette carte une VOIE correspond & une largeur minimum de 2,4 métres (8 pieds)
Trén bdn-db nay mpt LOI XE DI dd dupc coi nhw rfng it nhd la 2,4 mét

CONTOUR INTERVAL - 20 METERS EQUIDISTANCE DES COURBES: 20 METRES

SPHEROID EVEREST

GRID....1,000 METER UTM: ZONE 48 (BLACK NUMBERED LINES);
ZONE 47 (BLUE NUMBERED TICKS)

ROADS —ROUTES— DUONG-SA
All weather, hard surface, two or more lanes wide

toute saison, revétement dur, deux voies ou plus 31.61 XE ©1
Budng trdng nhya, ¢6 hai hay trén hai 16i xe di _
3LANES

All weather, loose or light surface, two or more lanes wide VOIES

A toute saison, sans revétement ou revétement mince, deux voies ou plus ;fa, XE ©1
mmammm.dummmmna_____al-:——:

All weather, hard surface, one lane wide
A toute saison, revétement dur, une voie
Dudng trdng nhua, c6 mot ibi xe di
All weather, loose or light surface, one lane wide
A foute saison, sans revétement ou revétement mince, une voie
Dudng cdn dd hay trdng mdng, c6 mot 16i xe di ———
Fair or dry weather, loose surface —Par femps sec, & surface meuble— Pudng ddit —————e—
Cart track —Chemin d'exploitation— Pudng dang khai-khén
Footpath, trail —Sentier, piste— Dudng mon, dudng bb-hanh
RAILROADS —CHEMINS DE FER— DUONG XE LUA

Normal gauge, single track, 1 meter (3'3%”) wide; Station
Voie normale, une voie, 1 métre; Gare, station, halte
Logi dudng thuomg, mft dudng, rong 1 mét; Ga, tram

Normal gauge, double track
Voie normale, deux voies
Logi dudmg thudng, hai dudng

Narrow gauge, single track
Vaie étroite, une voie

Logi dudng hep, mt dudng

N':gllonhl eo:‘w point

int géodésique

Dibm trdc-dia

Spot elevation in meters: Checked; Unchecked

Point de cote en métres: Contrlé; Non contrélé
Cao-dp tinh ra mét: Da dupc kibm lai; Chua dupc kibm lai

Canal or ditch; Less than 18 meters wide; Over 18 meters wide
Canal ou fossé: Moins de 18 métres de largeur; Plus de 18 méfres de largeur
Kinh hay muong ddo: Rng dudi 18 mét; Rong trén 18 mét —

3LANES
3VOIES

Church; Christian shrine; School

fgh'u; Calvaire; Ecol

Nha thé: Thép-tw Trudng hoc

Temple; Pagoda; Minor pagoda

Temple; Pagode; Pagodon

Dén, miéu; Chia; Am

Cemetery

Cimetiere

Nghia-dja

Airfield: All weather; Seasonal r

Terrain d aviation: A toutes saisons; Saisonnier

Sdn bay: Pang quanh ndm; Timg mia@

International boundary —Limite d 'Etat— Ranh gi6i Quéc-gia e
Phin boundary —Limite de Ph3n (Région)— Ranh gith Phin e e =
Tinh boundary—Limite de Tinh (Province)— Ranh giti Tinh m - m——
Road on levee —Route en remblai— Dudng ddp b
Levee; Wall —Levée; Mur— Bé ddp; Tudng. esrtreers —

Sand
Sable
Cdt

Area name
Nom de la région ou lieu-dit
Tén ving hay dja

Lake or pond: Perennial; Intermittent

Lac ou étang; Permanent; Périodique

Hb hay ao: Cé nuéc quanh ndm; Timg mia
Masonry dam; Earthen dam

Barrage en magonnerie; Barrage en ferre
Ddp xdy; Ddp ddt

Rice; Swamp u
Riziére; Marais
Rugng lia; Déng lby

Land subject to inundation
TYerrain inondable
Dt cb thé lut

Built-up area
Agglomération

b T .
Village

Village

Lang
Woods or brushwood
Bois ou broussailles
Rimg hay bui rgm

Plantation
Plantation
Ddn-didn

Nipa; Mangrove
Nipa; Palétuvier
Dima nudc; Cdy bdn

Bridge
Pont
Cdu

e

Large falls
Grandes chutes
Thdc lén

Small falls
o

PROJECTION TRANSVERSE MERCATOR
VERTICAL DATUM

HORIZONTAL DATUM...

PROJECTION
INDIAN DATUM 1960

KHOANG CACH PEU VONG CAO-PO: 20 MET

KHOI BAU-DUC
O VUONG...... UTM TUNG 1,000
(NHI BDUONG CO GHI SO DEN);
KHU HINH THOI 47 (NHUNG
Hf-TlldNG cmtj/ﬁ
BINH-DIEN CHUAN.

AT BIEN T
HE-THONG TRAC-CA

"RUNG-
<. HE-THONG TRAC-CAU AN-DO 1960

CREDITS :
AMS (LU), U.S. ARMY, 1965
. SERVICE GEOGRAPHIQUE DE L'INDOCHINE

PREPARED BY ..
CONTROL BY

THE DELINEATION OF INTERNATIONAL BOUNDARIES MUST NOT BE CONSIDERED AUTHORITATIVE
LES ERES TELLES QU'ELLES SONT PORTEES SUR LA CARTE NE LE SONT QU'A TITRE D'INDICATION
DUONG BIEN-GIO'! GHI TREN BAN-DO CHUA PUQ'C MINH-DINH

GLOSSARY — GLOSSAIRE — CO-T(Y

Nam, Nam, Nam..
Phu....

cyc BAN £6 BO TONG THAM MU'U QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM

IN THANG 5 NAM 1979. CHINH LY THEO BAN B8 1:100.000- JTM IN NAM 1978.

APPROXIMATE MEAN SEA LEVEL  \;veaU DE REFERENCE.
LE RESEAU GEODESIQUE DE REFERENCE

GRID CONVERGENCE
FOR CENTER OF SHEET

FUSEAU 48
CONVERGENCE DU QUADRILLAGE
POUR LE CENTRE DE LA FEUILLE
KHU HINH THO! 48
u?l-n&nuans KE O VUONG
TINH O TRUNG-TAM BAN-DO
1°00° (18 MILS; MILL; MIL)

. TRANSVERSE MERCATOR
NIVEAU MOYEN APPROXIMATIF DES MERS
LE RESEAU GEODESIQUE DE L'INDE 1960

ZONE 47
GRID CONVERGENCE
FOR CENTER OF SHEET
FUSEAU 47
CONVERGENCE DU QUADRILLAGE
POUR LE CENTRE DE LA FEUILLE
1965 KHU HINH THO! 47,
G-M ANGLE HOI-TY BUYONG KE O VUONG
ANGLE DE Q-M TINH O TRUNG-TAM BAN-PO
-1 1°17" (23 MILS; MILL; MIL)
2° (40 MILS; MILL; ML)

TO CONVERT A
GRID AZIMUTH TO A
MAGNETIC AZIMUTH

ADD G-M ANGLE

TO CONVERT A
MAGNETIC AZIMUTH
TO A GRID AZIMUTH

SUBTRACT G-M ANGLE

POUR CONVERTIR
L'AZIMUT MAGNETIQUE
EN AZIMUT DU QUADRILLAGE
SOUSTRAIRE L'ANGLE Q-M

POUR CONVERTIR
L'AZIMUT DU QUADRILLAGE
EN AZIMUT MAGNETIQUE
AJOUTER L'ANGLE Q-M

MudK 80| MUGN DO
PHUONG-GIAC TU THANH PHUONG-GIAC O VUONG THANH
PHUONG-GIAC O VUONG PHU'ONG-GIAC TU
TRV GOC V-T CONG THEM GOC V-T

IGNORE the SMALLER figures of any grid num-
ber. thess are for finding the full coordinates.
Use ONLY the LARGER figures of the grid number
Les petits chiffres ne sont utilisés que pour
donner les coordonnées complétes. N'utiliser
que les GROS chifires de la numérotation du
auadritiage:

Nhimg con s8 ahd chi ding ¢b ghi nhimg
10844 todn bY. Chi ing nhimg con S6 LON

T0 GIVE A STANDARD REFER-
ENCE ON THIS SHEET TO NEAR.
EST 100 METERS

REGLE POUR OBTENIR LES COOR-
DONNEES HECTOMETRIQUES UTM
‘UN POINT DE CETTE FEUILLE

A 16

bem e ed - ————

Sheet 5453 | falls within NF 48-5, L509,
1:250,000.

PHUONG PHAP TiM
TRAM C
TRONG




